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DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Yamo Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu

ul. Armii Krajowej 4a lok 7

niniejszym deklaruje, że:

Komputery YAMO serii GAME ENGINE SMART
są zgodne z postanowieniami Dyrektywy EMC 2004/108/WE oraz Dyrektywy R&TTE 1999/5/EWG (w zakresie 

zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej 
poprzez interfejs Ethernet) i spełniają wymagania następujących norm technicznych:

Deklarujący równocześnie oświadcza, że wymieniony wyżej wyrób jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy LVD 
2006/95/WE i spełnia wymagania następujących norm technicznych:

PN-EN 60950-1:2004 Urządzenia techniki informatycznej – Bezpieczeństwo – Część 1: Podstawowe Wymagania

 i w następstwie nosi oznakowanie CE

PN-EN 55022:200       Urządzenia informatyczne – Charakterystyki
                                       zaburzeń radioelektrycznych – Poziomy
                                       dopuszczalne i metody pomiaru

                                                                             
PN-EN 61000-3-2:2007        Dopuszczalne poziomy emisji
                                                 harmonicznych prądu (fazowy prąd
                                                 zasilający odbiornika ≤ 16A)

PN-EN 55024:2000     Urządzenia informatyczne – Charakterystyki
+A1:2004+A2:2004     odporności – Metody pomiaru 
                                       i dopuszczalne poziomy

                                                                             
PN-EN 61000-3-3:1997        Dopuszczalne poziomy – 
+A1:2005+A2:2006                 Ograniczanie wahań napięcia 
                                                 migotania światła, powodowanych                  
                                   przez odbiorniki o prądzie
                                                 znamionowym ≤ 16A w sieciach
                                                 zasilających niskiego napięcia

                                                 migotania światła, powodowanych                  

      Urządzenia informatyczne – Charakterystyki
                                       zaburzeń radioelektrycznych – Poziomy
                                       dopuszczalne i metody pomiaru

    Urządzenia informatyczne – Charakterystyki
     odporności – Metody pomiaru 

                                       i dopuszczalne poziomy

                                                                             
      Dopuszczalne poziomy emisji

                                                 harmonicznych prądu (fazowy prąd
                                                 zasilający odbiornika 

                                                                             
       Dopuszczalne poziomy – 

+A1:2005+A2:2006                 Ograniczanie wahań napięcia 
                                                 migotania światła, powodowanych                  
                                   przez odbiorniki o prądzie
                                                 znamionowym 
                                                 zasilających niskiego napięcia


